
Сведения о заказчике

Организация:

ИНН:

Тел. факс:/

Назначение объекта:

Адрес:

Дата заполнения:

E-mail:

Начальное давление на вводе ХВС (ГВС):

Тип насосного оборудования

Pн

Сведения об объекте назначения

Верхняя точка водозабора ХВС (ГВС):

=

Н =

МПа

м.

Рабочая точка станции повышения давления

Gр =

Pmax =

МПа

м.

Максимальный расчетный расход ХВС (ГВС):

Рабочее давление СПД:

Опции

КН (горизонтальные многоступенчатые)

ВН (вертикальные многоступенчатые центробежные)

Количество рабочих насосов

1 2 3

2

4

Управление насосами

1

Количество резервных насосов

Один общий частотный преобразователь
Отдельные частотные преобразователи

Канал диспетчеризации

GPRS/GSM

Ethernet

Modbus (Rs485)

Другое

Дистанционное управление

Да (тип канала связи)

Нет

Количество вводов электропитания шт

Примечания:

(Ф.И.О., должность, телефон) (Подпись)

М.П

Ответственный

(Ф.И.О., должность, телефон)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СПД
(станция повышения давления)

Бар

Бар

3

5

для каждого насоса

НЕОНЕО ТЕРМТЕРМ СПД. 1СПД. 1.. Х.Х. ВН.ВН. ХХ -- ХХ.. Х

модель насоса

вид насосов (модель)
КН - горизонтальные многоступенчатые

ВН - вертикальные многоступенчатые центробежные

количество насосов

модификация исполнения станции

1 - с общим частотным преобразователем

2 - с отдельными частотными преобразователями

 номер коммерческого предложения 
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